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Eficiéncia energética  Programacao 4 velocidades Grande angulo Disperséo do ar Deflectores fixos Proteccéo de ar Func&o nocturna Auto Vérias opcdes
Classe de ventilagdo de disperséo vertical/horizontal ou oscilantes directo a pessoas limpeza de filtros
z
24
Eficiencia energética  Programacion 4 velocidades Gran angulo Dispersién de aire  Deflectores fijos  Proteccion del aire Funcién noche Auto Varias opciones
Clase A de ventilacién de dispersion vertical/horizontal u osciilantes directo a personas limpieza de filtros
Sistema independente Fungéo Rapldo i i Desce a Arranque a baixa Diagnéstico Arranque a Design Mostrador Aviso aclistico Bloqueio
de desumidificacéo memoria € (aquecimento) sﬂencmsc independente voltagem no mostrador baixa temperatura compacto com luz de sinal recebido
) 41 (@) & \ -
@ FAST DIAGNOSIS G @
Sistema independiente Funcion Enfriamiento rapido  Funcionamiento Descongelacion Arranque a bajo Diagndstico Arranque a baja Disefio Pantalla con luz Aviso aclstico Bloqueo
de deshumidificacién meméria y (calefacion) silencioso independiente voltaje en pantalla temperatura compacto de sefial recibida

| AZ
83880 83882 83883 83884
GWHDO09ABNK3A1A | GWHD12ABNK3A1A | GWHD18ACNK3A1A JGWHD24ACNK3A1A
Gés/Gas R410A
i 2600 3500 5300 6500

Capacidade de arrefecimento

Capacidad refrigeracién BTU/h 9000 12000 18000 22200

Kcallh 2236 3010 4558 5590

. ) 0 2850 3850 5600 7200
gapac!dade 62T L BTU 10000 13000 19000 24600
apacidad calefaccion

Kcallh 2451 3311 4816 6192
Pot. absorvida Arrefecimento/Refrigeracion W 610 1000 1540 2000
Pot. absorbida Aquecimento/Calefaccion W 670 1066 1610 1990
Pot. méax. absorvida  Arrefecimento/Refrigeracion W 1200 1400 2450 2600
Pot. méx. absorbida Aquecimento/Calefaccion ~ w 1280 1450 2650 3110
Capacid. de retirar hum. ambiente L/h 0,8 1,2 3 4
Caudal de ar/aire m'h 450 830 1030
Volt-Hertz-Fases Uni. interior V-Hz-F 220-240V~50Hz-1
Nivel sonoro (min./méx.) Uni. interior dB(A) 28/38 38/45 34142
Nivel sonoro (max.) Uni. exterior dB(A) 54 56 58
Dimens6es (Frente x Prof. xAltura)  Uni. interior mm 872x178x283 955x285x206 1090x208x330
Dimensiones (Ancho x Prof. xAlto) ~ Uni. exterior mm 848x320x540 994x428x750 950x420x840
Peso unidades int./ext. kg 12/40 13/52 17,5/64
@ de tubo de gas/gas pol. 3/8" 1/2" 5/8"
@ tubo de Liquido pol. 14 14" 3/8”
Méxima ext. tubos Gas/Liquido m 15 10 30
Maximo desnivel/desnivel m 5 8
Alimentagéo/Alimentacion eléctrica Uni. int. Uni. ext.
Cabos de interlig./Cables de interconexion  (n° condutores/hilos) 4

r esta programado para ajustar as rotagdes do compressor
rIura suba ou baixe 0,5°C em relagdo a seleccionada, a fim
ndigdes climaticas ideais.

sofra constantes “para-arranca”, poupando energia.

4 programado para ajustar las rotaciones del compresor
tura suba o baje 0,5°C en relacién a la seleccionada, a fin
s condiciones climaticas ideales. Evita que el compresor
rranca”, ahorrando energia.

83880 | AC M-Al 9 FC GWHDO9ABNK3A1A 2600 2850 R410A g 0,02 |Sob consulta
83882 | AC M-Al 12 FC GWHD12ABNK3A1A 3500 3850 R410A g 0,02 [Sob consulta
83883 | AC M-Al 18 FC GWHD18ACNK3A1A 5300 5600 R410A g 0,02 |Sob consulta
83884 | AC M-Al 24 FC GWHD24ACNK3A1A 6500 7200 R410A g 0,02 |Sob consulta
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